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(57) 摘要 es 

本 实用 新 型 涉及 汽车 配件 技术 领域 , 具体 涉 1 f/f > 
及 一 种 汽车 座 梢 头 枕 垫 块 。 该 汽车 座 椅 头 枕 垫 志 ee 
包括 : 座 椅 表 皮 、 发 泡 聚 丙烯 垫 块 和 支撑 块 ,所 述 ™ I 
发 泡 聚 丙烯 执 抉 为 实心 体 , 其 底部 设置 有 开口 向 4 
下 的 U 型 模 ;所 述 支撑 块 包括 支撑 块 主体 ,长 度 可 I 
调节 式 金属 杆 和 嵌入 块 , 所 述 支 撑 块 主体 的 顶部 a 5 
安装 有 一 个 以 上 的 长 度 可 调节 式 金属 杆 , 所 述 长 I 
度 可 调节 式 金属 杆 的 顶端 设置 有 嵌入 块 ,嵌入 块 DR ， 
和 所 述 U 型 模 适 配 。 将 支撑 块 上 的 嵌入 块 插入 到 a 
发 泡 聚 丙烯 垫 块 的 U 型 槽 内 , 然后 将 装配 好 的 整 ~ 
本 嵌入 到 汽车 座 椅 头 部 位 置 ,再 通过 座 椅 表皮 紧 


司 。 本 实用 新 型 公开 的 汽车 座 顶头 枕 垫 块 ,解决 了 
汽车 受到 轻微 撞击 时 汽车 座 椅 头 枕 不 能 文 撑 和 保 
护 头 部 的 问题 。 
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1 .一 种 汽车 座 椅 头顶 垫 块 ,其 特征 在 于 ,包括 座 椅 表 皮 (1)、 发 泡 聚 丙烯 热 块 (2) 和 支撑 
块 (3); 所 述 发 泡 聚 丙烯 垫 块 (2) 位 于 支撑 块 (3) 的 上 方 , 且 所 述 发 泡 聚 丙烯 垫 块 (2) 的 外 壁 
上 包 训 有 座 椅 表 皮 (1) ;所 述 发 泡 队 丙烯 热 块 (2) 为 实心 体 ,其 底部 设置 有 用 于 与 支撑 块 (3) 
连接 的 开口 向 下 的 U 型 槽 ;所 述 发 泡 聚 丙烯 热 块 (2) 的 前 侧面 为 借 斜 的 平面 ,或 设 有 与 头 部 
〖 度 相 适 应 的 四 陷 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 ,其 特征 在 于 ,所 述 支 撑 块 (3) 包 括 支 撑 块 主 
体 、 长 度 可 调节 式 金 属 杆 (5) 和 嵌入 块 (4) ;所 述 支 撑 块 主体 的 顶部 安装 有 一 个 以 上 的 长 度 
可 调节 式 金属 杆 (5) ,所 述 长 度 可 调节 式 金属 杆 (5) 的 顶端 设置 嵌入 块 (4) ,所 述 谋 入 块 (4) 
和 所 述 U 型 模 适 配 ,并 插 接 于 所 述 U 型 槽 中 。 

3. 如 权利 要 求 2 所 述 的 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 ,其 特征 在 于 ,所 述 长 度 可 调节 式 金属 杆 (5) 
包括 上 下 套 接 的 上 简 和 下 人 简 , 在 上 简 和 下 简 的 连接 处 设置 卡 扣 。 

4. 如 权利 要 求 2 所 述 的 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 , 其 特征 在 于 ,所 述 支 撑 块 主体 上 设 有 与 长 度 
可 调节 式 金属 杆 (5) 连 接 的 螺栓 。 

5. 如 权利 要 求 2 所 述 的 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 ,其 特征 在 于 ,所 有 所 述 长 度 可 调节 式 金属 杆 

(5) 平 行 设置 。 


ru 
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一 种 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 汽车 配件 技术 领域 ,具体 而 言 ,涉及 一 种 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 。 


背景 技术 

[0002] ” 随 着 汽车 技术 的 提高 ,人 们 对 汽车 不 仅仅 是 速度 上 的 追求 ,在 对 汽车 舒适 程度 和 
安全 性 能 的 关注 上 ,也 是 在 日 益 激 增 ,尤其 是 对 汽车 座 椅 头 枕 部 位 的 舒适 度 和 安全 性 。 现 阶 
段 ,汽车 座 椅 头 枕 结构 有 很 多 ,其 不 仅 结构 复杂 ,生产 成 本 很 高 ,而 且 受 到 轻微 撞击 时 也 不 
能 起 到 很 好 的 缓冲 效果 ,保护 作用 差 。 对 于 如 何 将 上 述 结 构 复 杂 、 生 产 成 本 高 问题 克服 掉 ， 
并 且 还 能 在 汽车 受到 轻微 撞击 时 汽车 座 椅 头 枕 也 能 起 到 绥 冲 的 效果 ,以 提高 其 安全 性 和 舒 
适度 ,是 叹 待 解决 的 。 


发 明 内 容 

[0003] ”本 实用 新 型 的 目的 在 于 提供 一 种 汽车 座 椅 头 枕 菜 块 ,以 解决 汽车 受到 轻微 撞击 时 
汽车 座 椅 头 枕 不 能 支撑 和 保护 头 部 的 问题 。 

[0004] ”本 实用 新 型 提供 了 一 种 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 , 其 包括 ; 

[0005] “” 座 椅 表皮 、 发 泡 聚 丙烯 垫 块 和 支撑 块 ;所 述 发 泡 聚 丙烯 垫 块 位 于 支撑 块 的 上 方 , 且 
所 述 发 泡 聚 丙烯 垫 块 的 外 壁 上 包 右 有 座 椅 表皮 ;所 述 发 泡 聚 丙烯 垫 块 为 实心 体 , 其 底部 设 
置 有 开口 向 下 的 U 型 槽 。 
[0006] ”所 述 支撑 块 包括 支撑 块 主 体 、 长 度 可 调节 式 金 属 什 和 先入 块 :所 述 支撑 块 主体 的 
顶部 安装 有 一 个 以 上 的 长 度 可 调节 式 金 属 杆 ,所 述 长 度 可 调节 式 金属 杆 的 顶端 设置 嵌入 
块 ,所 述 车 入 块 和 所 述 U 型 模 适 配 ,并 插 接 于 所 述 U 型 槽 中 。 
[0007] ”在 一 些 实施 例 中 ,优选 为 ,所 述 发 泡 聚 丙烯 垫 块 的 前 侧面 为 倾斜 的 平面 ,或 设 有 与 
头 部 弧度 相 适 应 的 站 陷 。 所 述 长 度 可 调节 式 金属 杆 包括 上 下 套 接 的 上 简 和 下 简 ,在 上 和 位 和 
下 简 的 连接 处 设置 卡 扣 ,并 且 所 有 所 述 长 度 可 调节 式 金属 杆 平行 设置 ,所 述 支 撑 块 主体 上 
设 有 与 长 度 可 调节 式 金 属 杆 连接 的 螺栓 。 
[0008] ”本 实用 新 型 实施 例 提 供 的 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 , 与 现 有 技术 相 比 ,包括 座 椅 表 皮 、 发 
泡 聚 丙烯 垫 块 和 支撑 块 ,支撑 块 上 包括 和 长 度 可 调节 式 金属 杆 , 并 且 先 入 块 与 支撑 块 底部 
设置 的 U 型 槽 适 配 。 将 支撑 块 上 的 嵌入 芯 插入 到 发 泡 聚 丙烯 垫 块 的 U 型 槽 内 ,然后 将 装配 好 
的 整体 嵌入 到 汽车 座 椅 头 部 位 置 , 再 通过 座 椅 表皮 紧 固 .上 述 座 椅 头 桃 垫 块 不 仅 结构 简单 ， 
又 由 于 垫 块 材质 的 原因 ,有 效 的 解决 了 汽车 受到 轻微 撞击 时 汽车 座 椅 头 枕 不 能 支撑 和 保护 
头 部 的 问题 。 


附 图 说 明 
[0009] 图 1 为 本 实用 新 型 一 个 实施 例 中 汽车 座 椅 头 枕 执 块 示意 图 。 


具体 实施 方式 
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[0010] ”为 使 本 实用 新 型 实施 例 的 目的 、 技 术 方 案 和 优点 更 加 清楚 ,下 面 将 结合 本 实用 新 
型 实施 例 中 的 附 图 ,对 本 实用 新 型 实施 例 中 的 技术 方案 进行 清楚 、 完 整地 描述 ,显然 ,所 措 
述 的 实施 例 是 本 实用 新 型 的 一 部 分 实施 例 ,而 不 是 全 部 的 实施 例 。 基 于 本 实用 新 型 中 的 实 
施 例 ,本 领域 普通 技术 人 员 在 没有 做 出 创造 性 劳动 的 前 提 下 所 获得 的 所 有 其 他 实施 例 ,都 
属于 本 实用 新 型 保护 的 范围 。 

[0011] “针对 现 阶段 汽车 受到 轻微 撞击 时 汽车 座 椅 头 枕 不 能 支撑 和 保护 头 部 的 问题 ,本 实 
用 新 型 公开 了 一 种 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 。 

[0012] ”如 图 1 所 示 : 

[L0013] ”一 种 汽车 座 椅 头 枕 垫 块 ,其 包括 : 座 椅 表皮 1、 发 泡 聚 丙烯 垫 块 2 和 文 撑 块 3。 发 泡 聚 
丙烯 垫 块 2 位 于 支撑 块 3 的 上 方 , 且 发 泡 聚 丙烯 垫 块 2 的 外 壁 上 包 襄 有 座 椅 表皮 1。 发 泡 聚 丙 
烯 执 块 2 为 实心 体 ,其 底部 设置 有 开口 向 下 的 U 型 模 ,U 型 槽 是 为 了 与 支撑 块 3 的 连接 而 设置 。 
发 泡 聚 丙烯 垫 块 2 靠近 头 部 的 一 面 为 倾斜 的 平面 ,但 其 倾斜 程度 不 大 。 在 汽车 停 下 或 减速 
时 ,车 上 人 的 头 部 会 后 仰 ,发 泡 从 丙烯 垫 块 2 的 前 侧面 的 倾斜 平面 会 给 予 头 部 支撑 ,并 缓和 
脖颈 的 后 仙 力 。 或 者 ,在 其 他 的 实施 例 中 ,可 以 将 倾斜 的 平面 蔡 换 为 设 有 与 涉 部 弧度 相 适 应 
的 四 陷 ,其 工作 原理 与 上 述 一 致 ,对 于 不 同 车 型 或 不 同人 群 的 要 求 , 发 泡 聚 丙烯 热 块 2 的 外 
部 形状 还 可 能 会 有 其 他 不 同 的 设计 。 

[0014] ”支撑 块 3 包括 支撑 块 主体 、 长 度 可 调节 式 金属 杆 5 和 嵌入 块 4。 支 撑 块 主体 的 项 部 安 
装 有 一 个 以 上 的 长 度 可 调节 式 金属 杆 5 ,一 个 以 上 的 长 度 可 调节 式 金属 杆 5 平行 设置 .长度 
可 调节 式 金 属 杆 5 包括 上 下 套 接 的 上 简 和 下 简 , 在 上 简 和 下 简 的 连接 处 设置 卡 扣 。 通 过 控制 
卡 扣 和 拉动 上 下 套 接 的 上 简 和 下 简 ,调节 长 度 可 调节 式 金属 杆 5 的 长 度 , 以 将 发 泡 聚 丙烯 垫 
块 2 的 高 度 与 头 部 高 度 相 适 。 
[0015] 《长度 可 调节 式 金属 杆 5 的 顶端 设置 嵌入 块 4, 代 入 块 4 和 U 型 槽 适 配 ,并 揪 接 于 U 型 模 
中 。 远 入 块 4 为 木质 材料 ,其 阶 入 到 发 泡 聚 丙烯 热 块 2 的 U 型 横 内 ,不 仅 将 支撑 块 3 和 发 泡 聚 丙 
烯 热 块 2 连接 在 了 一 起 ,还 不 会 损害 发 泡 聚 丙烯 垫 块 2 的 材质 和 结构 ,其 两 者 的 结合 结构 简 
单 ,经济 实用 。 
[0016] ”支撑 块 主体 上 设 有 与 长 度 可 调节 式 金 属 杆 5 连接 的 螺栓 ,通过 螺母 将 长 度 可 调节 
式 金属 杆 5 固定 在 支撑 块 主体 上 。 另 外 ,支撑 块 主体 与 长 度 可 调节 式 金 属 杆 5 之 间 的 连接 方 
式 并 不 只 有 上 述 一 种 方式 ,也 可 以 是 焊接 或 是 一 体 铸 成 -上述 连接 方式 都 为 本 领域 技术 人 
员 所 熟知 。 

[0017] ”通过 上 述 一 系列 的 连接 方式 ,将 发 泡 聚 丙烯 垫 块 2 与 支撑 块 紧密 装配 ,然后 将 装配 
好 的 整体 嵌入 到 座 椅 头 部 位 置 , 用 座 椅 表 皮 1 进 行 固定 , 即 可 在 汽车 受到 轻微 撞击 时 支撑 和 
保护 头 部 。 

[0018] ”以 上 仅 为 本 实用 新 型 的 优选 实施 例 而 已 ,并 不 用 于 限制 本 实用 新 型 ,对 于 本 领域 
的 技术 人 员 来 说 ,本 实用 新 型 可 以 有 各 种 更 改 和 变化 。 几 在 本 实用 新 型 的 精神 和 原则 之 内 ， 
所 作 的 任何 修改 、 等 同 蔡 换 、 改 进 等 , 均 应 包含 在 本 实用 新 型 的 保护 范围 之 内 。 
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